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HI-CAP XLS

 

VOORDELEN

Uitgebreide reeks
standaardafmetingen

Innovatief zakontwerp voor
optimale luchtverdeling

Conische zakken

Lage initiële drukval

Vlakke drukval curve

Toepassing Voorfiltratie voor het verwijderen van de grootste deeltjes in een 
luchtbehandelingssysteem.

Kader Gegoten kunststof 

Medium Synthetische vezels

Dimensions Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805

Debiet maximale 1,25 x nominaal debiet

Maximale temperatuur
(°C) 70ºC

Vochtigheid (RH) 100%

Montageframe Montage/Frames: SP

Omschrijving EN779 ISO16890 Afmetingen BxHxD (mm) Debiet/Weerstand (m³/h/Pa) Aantal zakken Oppervlakte (m²) Gewicht (kg)

CO60 592x592x370-6 G4 Coarse 60% 592x592x370 3400/35 6 2,6 1
CO60 490x592x370-5 G4 Coarse 60% 490x592x370 2800/35 5 2,2 0,9
CO60 287x592x370-3 G4 Coarse 60% 287x592x370 1700/35 3 1,3 0,6
CO60 592x490x370-6 G4 Coarse 60% 592x490x370 2800/35 6 2,2 0,9
CO60 592x287x370-6 G4 Coarse 60% 592x287x370 1700/35 6 1,3 0,6
CO60 592x592x520-6 G4 Coarse 60% 592x592x520 3400/30 6 3,7 1,2
CO60 490x592x520-5 G4 Coarse 60% 490x592x520 2800/30 5 3 1
CO60 287x592x520-3 G4 Coarse 60% 287x592x520 1700/30 3 1,8 0,7
CO60 592x490x520-6 G4 Coarse 60% 592x490x520 2800/30 6 3 1,1
CO60 592x287x520-6 G4 Coarse 60% 592x287x520 1700/30 6 1,8 0,7

Andere afmetingen zijn beschikbaar op aanvraag - Alle afmetingen zijn nominaal.


